
移動準備調査

担当：白岩
機器名：PF３コイル電源
種類：コイル電源
構成：PF3 コンデンサーバンク（山岸回路図集参照）

　　　PF３ IGBT switch  (別途資料あり） 

　　　PF３　イグナイトロン

入出力：充電制御回路へAC200V

PF3 スイッチへAC100V、スイッチ制御信号（光ファイバー一本） 

イグナイトロンパルサーへAC100V、トリガーパルス一本

PF３フィーダーへの接続

処理方法：移動（
作業要領：（作業時間ｘ作業人数）

(1)　feeder, コンデンサーとの接続、ACとの接続 取り外し

　　　　　　　（３時間×３人）

(2)　制御用光ケーブル回収（二人×一時間）


(3)　バンク室ー制御室間の制御線の整理（日数不明、山岸、白岩で二日程度）


(*)業者による解体、移動

廃棄：なし

備考：　コイルとフィーダーの接続箇所解体は方法をどうするか。

　　　　将来的に本体周辺のケーブル配線をブースバーに変更するか？


バンク室ー本体室間のコイルケーブルは廃棄するか？
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PF3フィーダーとコイルの接続箇所
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PF3フィーダーとコイルの接続箇所（スパイク電圧抑制用の抵抗）
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Pf3　IGBT電源
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PF３イグナイトロン接続箇所
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