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移動準備調査

担当：江尻

機器名：可視分光器

種類：計測器

構成：分光器、高圧電源、波長コントローラー、机、HeNeレーザー、充電器（２個），光学架台，真空窓（２個），XYレコーダー，水銀ランプ（２個），トランス
入力：AC100V、アース

出力：信号線（BNC14本：CAMACへ）

ポート：P3C, P3D

処理方法：大部分は移動、

　　　　　但し光学部品の一部とXYレコーダーはB203へ

作業要領（作業時間x作業人数）：

    (0)調査、写真（１時間x１人）

　　(1)分解（ケーブル、光学部品取り外し）（１時間x１人）

　　(2)梱包（ケーブル、光学部品、構成機器の一部）（１時間x１人）

　　(3)記録整理印刷

　　(*)業者による移動

廃棄：特になし

備考：B203に光学部品，XYレコーダー，水銀ランプ（２個），をおくスペース（棚１段分）
[image: image6.jpg]



分光器、高圧電源、波長コントローラー、机、充電器（２個），XYレコーダー，トランス
入力AC100V/アース，出力BNC（１４本）
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HeNeレーザー，光学系，分光器
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Port4，光学架台，水銀ランプ
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Port3C, 3D：ICF114-VG（D120）-石英窓
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